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Tavola dei nodi costruttivi

 sezione su vano scala

Isolante XPS

Isolante EPS

Isolante STIFERITE

Isolante LANA DI ROCCIA

Isolante VETRO CELLULARE

Legenda materiali isolanti

Isolante in Multipor

+13

-300 (finito futuro)

-310 (grezzo)

+13

-300 (finito futuro)
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Isolante LANA DI ROCCIA

spessore 16 cm

setto in cemento armato

spessore 20 cm

massetto pendenzato

spessore 12 cm

Isolante in XPS

spessore 20 cm

Isolante in Multipor

spessore 6 cm

Isolante LANA DI ROCCIA

spessore 16 cm

mattone porizzato

spessore 30 cm

Isolante in XPS

spessore 16 cm

Isolante in multipor

spessore 8 cm

Struttura in cemento armato

taglio termico in vetro cellulare

spessore 10 cm
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Isolante in XPS

spessore 6 cm

Isolante in EPS

spessore 6 cm

16

piano interrato

piano terra

piano interrato

esterno

piano terra

esterno

esterno interno
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Isolante in multipor

spessore 10 cm

Isolante in multipor

spessore 10 cm

Isolante in XPS

spessore 10 cm

Sottofondo Leca Cemclassic

spessore 19 cm
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Isolante in multipor

spessore 6 cm

Setto in cls

spessore 20 cm

Isolante in multipor

spessore 6 cm

Isolante in XPS

spessore 6 cm

Isolante in XPS

spessore 16 cm

Isolante in EPS

spessore 30 cm

Isolante in EPS

spessore 6 cm

Isolante LANA DI ROCCIA

spessore 16 cm

setto in cemento armato

spessore 20 cm

Isolante LANA DI ROCCIA

spessore 16 cm

Muro di contenimento

spessore 20 cm

Isolante in XPS

spessore 10 cm

Isolante in XPS

spessore 6 cm
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Isolante in XPS spessore 12 + 12 cm

Isolante LANA DI ROCCIA

spessore 16 cm

setto in cemento armato

spessore 20 cm

Isolante in Multipor

spessore 6 cm

Isolante in Multipor

spessore 6 cm

Isolante LANA DI ROCCIA

spessore 16 cm

setto in cemento armato

spessore 20 cm

Isolante LANA DI ROCCIA

spessore 16 cm

Muro di contenimento

spessore 20 cm

Isolante in XPS

spessore 10 cm

Isolante in XPS

spessore 6 cm

Isolante in Multipor

spessore 6 cm
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Massetto in pendenza

spessore medio 8 cm

Guaina bituminosa

a perdere

Futuro massetto di finitura

spessore 10 cm

Massetto copertura impianti

spessore 10 cm

Massetto di protezione impianto

 pretemperamento geotermico spessore 10 cm

Setto in cls

spessore 20 cm

Isolante in multipor

spessore 6 cm

Isolante in XPS

spessore 6 cm

Isolante in XPS

spessore 16 cm

Struttura in cemento

armato

Massetto autolivellante

spessore 4 cm

Isolante in multipor

spessore 10 cm

Isolante in XPS

spessore 16 cm
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Sottofondo Leca Cemclassic

spessore 21 cm
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Isolante in Vetro cellulare

spessore 10 cm

Isolante in Vetro XPS

spessore 10 cm

Massetto

spessore 10 cm

Isolante in XPS

spessore 6 cm

Isolante in multipor

spessore 6 cm

Isolante in Vetro cellulare

spessore 10 cm

Isolante in multipor

spessore 10 cm

Membrana in Evalon

1
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