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LE M ULTIMETRE

1/ PRESENTATION








Le multimètre est un outil de diagnostic qui comprend divers appareils de mesures :

- un voltmètre (continu utilisé ……………………….. ou alternatif˜) pour contrôler ………………...


- un ampèremètre pour contrôler des ……………………


- un ohmmètre pour contrôler des ……………………….


Et dans certains cas :


- un contrôleur de diodes.


- un contrôleur de continuité par un bip sonore.

Il est composé de trois parties principales :


- l’affichage digital ou cadran de lecture permettent de visualiser la valeur obtenue.


- les branchements dépendent des mesures prévues par l’utilisateur.

- le sélecteur de calibre permet, à l’utilisateur de choisir l’appareil de mesure voulu
(voltmètre, ohmmètre…) et le calibre.


………………………………………………………………………………………………………….

           ………………………………………………………………………………………………………….

2/ MESURE D’UNE TENSION (contrôle d’une alimentation)









Ce relevé permet de contrôler …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………

Contrôle de l’alimentation d’un élément










3/ MESURE D’UNE RESISTANCE OU D’UNE CONTINUITE










Contrôle de la résistance de l’ampoule 



4/ MESURE D’UNE INTENSITE









Pour contrôler une intensité avec un multimètre, il faut obligatoirement ………………... , d’où l’avantage d’une …………………………………..
5/ LE FUSIBLE
Le fusible a pour rôle de …………………….. les circuits électriques contre ……………………………..

Qu’est ce qu’un court-circuit ?









Un fil branché aux bornes de l’ampoule va créer un ……………………… car la résistance du fil est ……………………………. par rapport au filament donc le courant préfèrera traverser ……………...

Appliquons la loi d’ohm au fil concerné :

Loi d’ohm :       ………………                                            I =   

                        ….        ….        ….   

Donc au moment du court-circuit ……………………………………………..
Or une très forte intensité va faire …………………………….. jusqu'à ce qu’il fonde et il peut se produire un …………………………………

C’est pour éviter ce type de problème que l’on place …………………….. sur tous les circuits électriques des véhicules.

Calculez l’intensité du fusible nécessaire et positionnez-le dans le circuit étudié ci dessous. 

……………                      I =                                       ………………………………………

….       ….      ….




6/ VERIFICATION ET ENTRETIEN DU MULTIMETRE

VERIFICATION DE LA TENSION  LUE SUR LE MULTIMETRE

Sélectionner le calibre 20 v continu et placer le fil noir sur la borne moins d’une batterie d’un véhicule qui démarre et le fil rouge sur le plus, vous devez lire une valeur de ………… environ, si ce n’est pas le cas le multimètre est ……………………...

VERIFICATION DE LA RESISTANCE  LUE SUR LE MULTIMETRE

Sélectionner le calibre 200 Ω et faire toucher le fil noir et rouge du multimètre. Si vous obtenez une valeur de ……. environ,  le multimètre fonctionne normalement. Si vous obtenez ………..., le multimètre est défectueux.

VERIFICATION DE L’INTENSITE  LUE SUR LE MULTIMETRE

Dans le multimètre vous trouvez en général 2 fusibles de protection qu’il faut vérifier pour s’assurer du bon fonctionnement de votre appareil :

 le fusible de 200 mA (environ) :

 Pour vérifier ce fusible sans le démonter, il est nécessaire d’avoir un multimètre supplémentaire (n°2).

Il faut se mettre sur le calibre 200 mA sur le multimètre à vérifier (n°1), sélectionner le calibre 200 Ω du multimètre n°2 et mettre de fil noir dans la borne COM du n°1 et le fil rouge dans la borne mA du n°1. Si le fusible est grillé, on obtient comme valeur …….….. Si le fusible n’est pas grillé, on obtient une valeur en ……










 le fusible de 10 A :

Il faut sélectionner le calibre 200 Ω  et placer la pointe du fil rouge dans la borne 10 A. Si on obtient la valeur …………………………………………., si on obtient une valeur ……………………………………
OFF





V-





v˜





Ω





A





10A





A





COM





V/Ω





……………………….





…………….





……………………………………………………





……………………….





Le multimètre utilisé comme ………………………… se branche en …………………….. aux bornes de l’éléments contrôlé.
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Ce relevé permet de contrôler que l’élément 





…………………………………………………….





…………………………………………………….
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Le multimètre se banche en ………………………. aux bornes de l’élément contrôlé.


L’élément ne doit pas être mis ……………………





0.01





Ce relevé permet de contrôler ……………………………...





…………………………………………………………………





Valeur : ………………….        le fil ………………………..., il n’oppose aucune résistance au passage du courant.
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Valeur : ………………….       





le fil est …………………, la résistance est infinie.   





200 Ω
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Ce relevé permet de contrôler ………………………….





……………………………………………………………





Valeur …………….        le fil ……………………….., il oppose une résistance  de 5.22 Ω au passage du courant.


Valeur : ……………..            le fil est ………………., la résistance est infinie.   





Nous pouvons contrôler de la même manière ……………..  





200Ω





Le multimètre se branche en ……………………….. aux bornes de l’élément contrôlé.


L’élément contrôlé doit être ……………………………...
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R= 0.01 Ω





U= 12.8 v
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Multimètre n°2
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