Tp : Extraction et stokage des gaz en Alaska Belin page 357

Fiche protocole :

 
·  Ouvrir le dossier "Exploration" puis cliquer sur le polygone Alaska afin de localiser la région concernée.
Observer les systèmes d'exploitation actuellement utilisés pour les hydrocarbures conventionnels (pétrole) et les dégâts que cause cette exploitation sur l'environnement.

· Cliquer sur le lien qui ouvre la page de la NETL qui permet d'accéder à des informations sur le site et à une vidéo.
[image: ]
Situer sur le transect du document, l'emplacement du forage d'exploitation test Ignik Sikumi ainsi que par un trait vertical la profondeur atteinte par le forage.
Représenter sur le document la limite inférieure du permafrost.

· Ouvrir dans le dossier "Exploitation" le dossier "Champs gaziers et pétrolifères de Prudhoe Bay" et zoomer sur les différents liens.
Représenter sur le document la base de la zone de stabilité des hydrates de méthane.

· Ouvrir le dossier "Gisement de méthane de Prudhoe Bay" afin d'avoir accès aux diverses données concernant le site d'exploitation testé d'Ignik Sikumi, la profondeur du permafrost, celle de la profondeur de la zone de stabilité des hydrates de méthane (profondeur du toit et celle de la base).
Représenter sur le document le toit de la zone de stabilité des hydrates de méthane.
Colorer la zone où les hydrates de méthane sont stables
· Cliquer sur "transect dans le permafrost" et faire apparaitre le profil d'élévation correspondant au transect du document à compléter.
Justifier de la pertinence de l'emplacement de forage d'Ignik Sikumi.

· Ouvrir successivement les différents dossiers disponibles et en cliquant sur les isobathes, repérer la profondeur à chaque intersection avec le transect.
Observer le trajet du futur gazoduc ASAP (Alaska natural gas Pipeline project).
·  Ouvrir le dossier "Pipelines", cliquer sur ASAP
Justifier de la pertinence de l'emplacement du forage d'Ignik Sikumi et des installations de compression du gaz du site de Prudhoe Bay et du choix de l'emplacement du terminal où aboutira la production de gaz.
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Publications August 2, 2013 - Project operations are complste

= Read the Final Projsct Technical Report [PDF-44.1MB]

Contacts February 19, 2013 - Data from the 2011/2012 ield test is now available!

Project Summaries Click here to access data.

SGE Status Report - May 7, 2012

Arctic Energy Offce

i et Final abandonment of Ignk Sikumi #1 welsie has been complsted. Tubing,
ARITE casing-tubing annulus, and flatpack were filed with cement per the abandonment

procedure approved by the Alaska Oil and Gas Consenvation Commission. To
minimize effects on the landscape and leave as litle trace of the operations as
possible. a small area around the wellhead was excavated to expose well casing to
six feet below tundra surface. The tubulars were cutoffthree feet below ground

level. Cement filup was verified, and a cap was welded on top. The excavation was
refilled and graded appropriately to ensure original grade is achieved as
temperatures rise and the ground settles with the change of the seasons. The top
surface of the icepad was scraped, with residue hauled-offfor disposal. Barrers to
the pad entrance were erected and periodic monitoring during spring melt will
continue

Stripper Wells

- lgnik Sikumi #1 "Fire in the Ice”
- Project Background.

- Patticipants.

- Ignik Sikumi Well Review

- CO2-CH4 Exchange Ovenview





