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Nettoyer, démonter et contrôler le maitre-cylindre  :
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6 – Nettoyer, démonter et contrôler l'étrier de frein  :


Pour sortir le piston : utiliser un extracteur 

de piston ou à défaut, utiliser une soufflette

 avec des cales de bois 

le contrôle des pièces






8 – Remontage de l'étrier :

Remplacer les joints de piston et les joints anti-poussière après chaque démontage de l’étrier.
Vérifier  le coulissement de l'étrier ci celui-ci  est monté flottant.
9 – Ranger et nettoyer votre poste de travail 
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Réviser et remettre en état un maître cylindre





�








�








Le piston de maître-cylindre:


Usure / rayures	 remplacer le piston de maître-cylindre





Les coupelles du piston :


Fissures / détérioration	  remplacer





�








Inspecter le maître-cylindre (alésage): 





Rayures / usure / détérioration


   remplacer  le maître-cylindre





�





Toutes  les  pièces  internes  doivent  être  nettoyées et lubrifiées exclusivement avec du liquide de frein neuf avant la repose.


Remplacer les joints de piston et les joints anti- poussière à chaque démontage d’un maître-cylindre





Toutes  les  pièces  internes  doivent  être  nettoyées et lubrifiées exclusivement avec du liquide de frein neuf avant la repose.








Cale en bois








Examiner: Corps d’étrier 


Craquelures / détérioration 





Examiner: Piston d’étrier 


Rayures / rouille / usure











Examiner: Cylindre d’étrier  


Rayures / rouille / usure
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