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Vu sur la Dépéche du Midi:

Un éléve de Terminale Bac Pro Commerce du lycée Clément de PEMILLE
Champion de France K1.

BOXE : BILEL MANSOURI
CHAMPION DE FRANCE

Le22avrilal'lleRousse,en sider faced un adversaire

Corse, Bilel Mansouria une plus grand, plusagé et avec
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couleurs du SCG Boxing sa- Bilela su faire preuve d'auto-




La table élévatrice est un outil destiné à faciliter le travail en amenant les motocyclettes à la hauteur souhaitée.
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Mise en place du véhicule


Mettre le véhicule en place en le poussant à la main, moteur arrêté.


Le positionner le plus possible dans l’axe longitudinal de l’élévateur.


Avancer jusqu'à ce que la roue vienne dans l’étau de serrage.


Laisser le véhicule au point mort.


Le mettre sur sa béquille.


Tourner énergétiquement la vis de l’étau de maintien de roue.


Sangler  le véhicule.


Contrôler la stabilité du véhicule avant d’utiliser le pont élévateur.





Montée de la table élévatrice


Après avoir vérifié la stabilité du véhicule, 


Appuyer sur la pédale de levage  (voir pictogramme sur le cache pédale) pour faire monter la table à quelques centimètres au dessus de la hauteur désirée, et dépasser le cran de la crémaillère correspondant.


Laisser redescendre légèrement la table en agissant sur la pédale centrale pour assurer le blocage du dispositif de sécurité dans la crémaillère. 


Cette opération est indispensable pour la sécurité.





Descente de la table élévatrice





Avant de commencer toute descente, veiller à ce qu’aucun objet ou personne ne risque de se trouver coincé dans les diverses parties mobiles de la table élévatrice.


Remonter l’élévateur de  quelques centimètres pour pouvoir libérer le dispositif de sécurité,


Appuyer sur la pédale de descente (voir pictogramme sur le cache pédale) 


Attendre l’immobilisation complète du plateau mobile en position basse.  





Crémaillère de sécurité
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