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TECHNOLOGIE : Complément circuit de lubrification

	
	Bac pro MV option : motocycles
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Nomenclature :
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filtre à huile:

Huile:

· huile minérale (bas de gamme)

· huile semi-synthèse (milieu de gamme : mélange d'huile minérale et de synthèse) 

· huile de synthèse (haut de gamme destinées aux moteurs performants ou aux régimes moteurs élevés).

Les caractéristiques :

· [image: image8.emf]la viscosité : définie la résistance à l'écoulement d'une huile dans des conditions précises. L'inverse de la viscosité est la fluidité.

· Point de congélation, point d'inflammation

· stabilité : aptitude à résister à sa décomposition due à l'essence, gaz brulés, air...

· Un grade à froid, suivi de la lettre W (Winter). Un grade à chaud, qui suit le grade à froid : 15W40 par exemple.

[image: image9.emf]Plus le grade à froid (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) est petit, plus l'huile est fluide à des températures négatives, et plus il est facile de démarrer son moteur par temps très froid.

Plus le grade à chaud (20, 30, 40, 50, 60) est élevé, plus l'huile est visqueuse à haute température (100°C), et plus elle assure une bonne protection du moteur lors d'utilisations sévères. Cet indice sera donc choisit en fonction du pays ou de la région. .

· la norme API  (American Petroleum Institute) qui définit la qualité de l'huile :

Le classement des huiles est définit en fonction de plusieurs critères comme le pouvoir de détergence, de résistance à l'usure, anti-corrosion... En fonction de ses performances, l'huile hérite d'une lettre après le S (pour les moteur essence 4 temps) : SA, SB... SH,SJ,SL.  Pour les Diesels la première lettre est le C. CA, CB... CF, CG, CH. 

Plus cette lettre est éloignée dans l'alphabet meilleures sont les performances.
· Il existe aussi la norme japonaise JASO (Japanese Automotive Standard Organisation). Pour un 4 temps, le niveau le plus élevé est JASO MA. Cette huile prend en compte les spécificités moto : tests anti-glissement et friction pour l'embrayage.

[image: image10.emf]Ex : 15W50 - semi-synthèse - JASO MA - API SG 




	L'huile est aspirée du carter par la pompe à huile en passant par la crépine. Elle traverse la pompe à huile, puis va alimenter la rampe principale qui va alimenter sous pression les différentes canalisations.
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